
　○標準最大製造サイズ 　幅 2,000 × 長さ 4,000 × 厚さ 270（mm）

幅 　1,000mm　、　1,500mm　、　2,000mm

長 　3,000mm　、　4,000mm

　3-3P：90mm　、　3-4P：120mm　、　5-5P：150mm、

　5-7P・7-7P：210mm　、　9-9P：270mm

ラミナの基本サイズが30㎜厚のため、CLT製品の厚さも30㎜単位で製造となります。

標準サイズ以外も製造できますので、お気軽にお問い合わせください。

○日本農林規格（JAS）認定取得について

〇構成（６タイプ）

◎　3層3プライ　90㎜厚 ◎　7層7プライ　210㎜厚

◎　5層5プライ　150㎜厚

◎　9層9プライ　270㎜厚

◎　5層7プライ　210㎜厚

　は外層強軸

　は内層強軸
◎　3層４プライ　120㎜厚 【問い合わせ先】山佐木材株式会社　営業部

　は内層弱軸 　〒893-1206　鹿児島県肝属郡肝付町前田2090
TEL : 0994-31-4141

※基準強度が与えられているラミナ厚　 FAX :0994-31-4142
　　ラミナ厚さ　　12mｍ以上　36mｍ以下 URL： http://www.woodist.co.jp
※告示第611号  CLTパネル工法で使えるラミナ厚
　　ラミナ厚さ　　24mｍ以上　36mｍ以下 令和元年8月23日　改正　営業部　西牧

山佐木材 CLT製品規格表

使用環境

ホルムアルデヒド放散量

認定番号　
樹　種　 スギ　・　ヒノキ+スギ（HB　※ハイブリッド）

種　別

JPIC-CL2

認定区分の明細

構　成 3層3プライ、5層5プライ、5層7プライ、7層7プライ、9層9プライ、3層4プライ

A　、　B　、　C

厚さ

令和元年8月現在

構造の種類

接着剤 レゾルシノール・フェノール樹脂、水性高分子イソシアネート系樹脂

標準サイズ　

強度区分

同一等級構成　異等級構成

A種構成、B種構成（9層9プライはB種構成に限る）

F☆☆☆☆

M×90　異等級構成（外層にM90AまたはB、内層にM30AまたはBを使用したもの）

M×60　異等級構成（外層にM60AまたはB、内層にM30AまたはBを使用したもの）

S60　同一等級構成（全層にM60AまたはBを使用したもの）

S30　同一等級構成（全層にM30AまたはBを使用したもの）

幅はぎ装置 プレス機 スギＣＬＴ製品


